Stavha strojii - strojni soucasti
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Oba tlaky i napéti ve smyku a ohybu jsou mensi nez dovolené hodnoty, cepovy spoj vyhovuje.

3.4 Kontrolni otazky

1. Jaké jsou druhy kolikl a ¢epu, kdy se pouZzivaji a ¢im se od sebe 1i§i?
Z jakych materidll se koliky a Cepy vyrabé&ji?

Jaké se pouzivaji tolerance pro kolikovy a éepovy spoj?

Jakym zpisobem jsou koliky a ¢epy namahany?

Popiste jednotlivé Cleny pevnostnich rovnic pro ohyb, smyk a otlaceni.

S

Jakym zptisobem uréime dovolené napéti a dovoleny tlak pfi pevnostni kontrole kolikil a Cepti?

3.5 Priklady

1.

34

Navrhnéte podle empirickych vzorcl a nakreslete v méftitku 7: I ¢epovy spoj podle obr. 24, je-li
pouZit normalizovany ¢ep s hlavou, primér ¢epu 30 mm. Objednejte ze ST podlozku a zavlacku
pro pojisténi proti osovému posuvu.

Pro priklad feSeny kapitole 3.3.2 urcete maximalni moznou silu, kterou by ¢ep mohl unést pfi
stejnych rozmérech. Resit z namahani ohybem, kdy predpokldddme namahani éepu jako nosniku
jednou osamélou silou (o, = 72,2 MPa).

[F =6 244 N]

Stejnym zptsobem jako v prikladu 2 urcete maximalni moznou silu, fesime-li ¢ep jako nosnik
zatiZeny spojitym bifemenem.

[F = 9430 N

Porovnejte vysledky piikladd 2 a 3 a ucitite zavér.



