Kapitola 5 — Svarové spoje

T”:E: F___ . F = 23000 =17 MPa
S 2:1-07-t 2-("-15-1)-07-t 2-(200-1,5-5)-0,7-5
. Fe _ 6-F-e2=6~23000~9(2)=95’8Mpa
L .p 070" 0751925
6
t= T +72 =172 +958° =973MPa
TDFY:a-GDt=a~¥-c,=0,65~w~1:72,2MPa

NavrZené svary nevyhovuji, nebot 7 > 7. Je nutné volit kvalitn€j$i material /7 523, nebo zvétSit
tloustku svaru pfi zachovani ptivodniho materialu. Pro material /7 523 plati:

T, = 0,65~M~ 1=97,5 MPa

Pro materidl 7/ 523 svary vyhovuji.

5.4 Vypoéet tupych svaru

Tupé svary jsou namahény na tah a smyk, mozZny je i ohyb.
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Obr. 44: Namdhdni tupého V svaru

Pro namahani tahem a smykem plati rovnice:

o, = i <o, 6, | MPa [dovolené napéti svaru v tahu
sl N
I Op, = 0L.-Oy,
T, = ;= o
S o, | MPa | dovolené napéti svafovaného materidlu v tahu
I=0I'-15-5
Ty | MPa | napéti svaru ve smyku od sily F,
MPa <o 4
oL napéti svaru v tahu od sily FL
s mm | tlouStka svaru (materidlu)
Priklad:

Svar V podle obr. 44 je namahan mijivou tahovou silou F.L = /4 000 N. Rozméry svaru: s = 5 mm,
[’ = 50 mm, material soucasti /1 373, bezpecnost k = 2. Provedte pevnostni kontrolu svaru.
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