Stavha strojii — strojni soucasti

- rozméry ¢epového spoje 1ze navrhnout z empirickych vzorci:
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- materidl cept je podobny jako u kolikd, tj.: 11 140, 11 500, 11 600 .... bez tepelného zpracovani,
12 020.9, 14 220.9 .... na kaleni a cementovani

- material cepil volime tvrdsi neZ u vidlice a tahla

- kaleni a cementovani pouZijeme, pokud vlivem velkych dynamickych sil ve spoji vznikaji velké
tlaky ve stykovych plochach

- obvykla uloZeni u ¢epového spoje jsou: - pro normalizované Cepy: /8, h8, hil
- otvory pro ¢ep: HS8, D9, D11
- otvory pro Cep ve vidlici: K8, M8 (pokud ¢ep nebude
pojistén proti otaceni)
- &ep se pojistuje proti osovému posuvu zdvlackami nebo pojistnymi krouzky CSN 02 2930, proti
ota¢eni ve vidlici napf. stavécim Sroubem CSN EN 27436 (02 1182)

3.3.2 Vypocet ¢epovych spoju

Cepy jsou naméhény podobné jako koliky na smyk a otladeni se stejnymi postupy pii vypoctech.
Navic je ¢ep namdhdn ohybem. Pfi vypoctu na ohyb se ¢ep bere jako nosnik na dvou podporach,
zatiZeny spojitym bfemenem s délkou rovnajici se Sifce tahla b (obr. 24.) Spojité bfemeno se prevadi
na dvé osamélé sily. Pri pfedbéZzném zjednodusSeném vypoctu lze Cep fesit té€Z jako nosnik s osamélou
silou F uprostied nosniku. V tomto pfipadé je ale cep predimenzovan.

Kontrola ohybového napéti a otlaceni:
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Pro nosnik se spojitym biemenem je maximalni ohybovy moment:

-C

omax rd

a b
c=—+—
2 4
Pro nosnik s jednou silou je maximalni ohybovymoment:
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