
Se známe ní s vo zi dlem
Zá klad ní se zná me ní s ovlá da cí mi prvky vo zu by měl ab sol vo vat kaž dý, kdo use dá do

vo zu ja ko ři dič. Tak ja ko se sez na mu je te s no vým člo vě kem a zpo čát ku mu mož ná i ne -
dů vě řu je te, stej ně obe zřet ně po stu puj te i při sez na mo vá ní s au to mo bi lem. Při po zná vá ní
no vých tech nic kých vy mo že nos tí, ja ko je pro ti blo ko va cí za ří ze ní brzd, elek t ro nic ké sta bi -
li zač ní a pro ti pro klu zo vé za ří ze ní ne bo po hon všech kol, buï te obe zřet ní a věz te, že sebe-
lep ší vý ba va vo zu vás ri zi ka ha vá ri e úpl ně ne zba ví. Jen ostří le ný ři dič s mno ha zku še nost mi
za vo lan tem růz ných au to mo bi lů mů že ri s ko vat jíz du takzva ně „na os t ro“ s ne z ná mým vo -
zem.

První seznámení s automobilem Ško da Octa vi a a dal ší po třeb né in for ma ce vám po skyt -
ne tato pu b li ka ce. Dal ší po drob nos ti o vý vo ji a mo de lo vých změ nách se mů že te do číst
v od bor ných mo to ris tic kých ča so pi sech ne bo v ka ta lo gu ná hrad ních dí lů au to mo bi lu. Před
usednu tím za vo lant si z těch to in for mač ních zdro jů udě lej te ale s poň zá klad ní před sta vu
o vo zi dle, je ho vy ba ve ní a kon struk ci ně kte rých hlav ních me cha nis mů a sou čás tí.
V předsti hu a hlav ně v kli du a s roz va hou si ujas ní te fak ta, jak da né vo zi dlo ovlá dat, udr-
žo vat a ří dit.
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Seznámení s vozidlem

Výztuhy karoserie spolu s dalšími bezpečnostními prvky dělají z Octavie opravdu bezpečný vůz. Světle
zobrazené části jsou vyrobeny ze speciální vysokopevnostní oceli.

Příčná výztuha mezi předními sloupky karoserie zlepšuje tuhost skeletu při bočním nárazu

�
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Ne před ví da né si tu a ce, kdy vás ně kdo na -
ry chlo po sa dí za vo lant se slo vy „jeï, to ně -
jak zvlád neš“, vy vo lá va jí zby teč né kom pli -
ka ce. Sta čí tře ba oby čej ný de fekt
pneu ma ti ky ne bo spá le ná po jist ka. Kde
hle dat a hlav ně jak umís tit zve dák, jak
opra vit ne sví tí cí svě t lo me ty, kde jsou po -
jist ky elek t ric ké in sta la ce ne bo kam při vá -
zat taž né la no? To jsou si tu a ce a stavy, se
kte rý mi se mů že te se t kat v kaž dém oka m -
ži ku a je jichž ře še ní mů že být při ne zna -
los ti vo zu do sti pro ble ma tic ké.

Vše obec ný tech nic ký
po pis

Vo zy Ško da Octa vi a se za ča ly vy rá bět
v ro ce 1996 ja ko li mu zí ny se stup ňo vi tou
zá dí (liftback), vy ba ve né tře mi zá klad ní mi
ty py mo to rů. K zá že ho vým mo to rům 1,6-55
kW a 1,8-92 kW a vzně to vému 1,9 TDI-66
kW, kte ré by ly v zá klad ní na bíd ce v prv ním
ro ce vý ro by, pos tup ně přibývaly dal ší ben-
zi no vé mo to ry 1,4-44 ne bo 55 kW, 1,6-74
a 75 kW, 1,8 Tur bo-110 kW, 2,0-85 kW.
A na víc i die se lo vé mo to ry 1,9 SDI-50 kW,
1,9 TDI-74 kW i 1,9 TDI-81 kW. Úplnou
špič kou z hle di s ka vý ko no vých pa ra me trů
je dva ce ti ven ti lo vý mo tor 1,8-20 V o vý ko -
nu 132 kW, kte rý na jde te pod ka po tou mo -
de lu Octa vi a RS. 

V ro ce 1998 by la na bíd ka roz ší ře na o vůz
Octa vi a Com bi a v ro ce ná sle du jí cím i Octa-
via Com bi 4×4. Vo zy jsou vy ba vo vá ny pře-
váž ně pě ti stup ňo vý mi ruč ně řa ze ný mi pře-
vo dov kami s růz ný mi pře vo do vý mi stup ni
po dle ty pu mo to ru, au to ma tic ký mi pře vo -
dov ka mi a k mo to rům 1,9-74 kW a 1,9 TDI-
PD 96 kW mů že te mít i ma nu ál ní šes ti stup -
ňo vou pře vo dov ku. V témže roce došlo
k úpravě zadní části předních sedadel, čímž
se zvětšil prostor pro kolena cestujících na
zadních sedadlech.

16

ŠKODA OCTAVIA – OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDLA

Ma lé lo go na předním blatníku ozna ču je nejbo-
hatší stupeň výbavy Lau rin a Kle ment

Na detailním snímku typového štítku můžete
roze znat název výrobce, VIN kód karoserie, maxi-
mální přípustnou hmotnost naloženého vozidla,
nalo žené soupravy a přípustné zatížení přední
i zadní nápravy

Da to vý ští tek najdete po otevření dveří řidiče na
víč ku po jist ko vé skříň ky. Shodný datový štítek se
nalézá v servisní knížce.
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Seznámení s vozidlem

V ob las ti vý ba vy vo zu do chá zí k ne ustá lé mo der ni za ci, a tak ka ro sář ské ozna če ní LX,
GLX ne bo SLX ne mu sí vždy úpl ně přes ně vy já dřit stu peň vy ba ve ní ka ro se ri e. Mno ho bez-
peč nost ních prvků, mi mo řád ných vý bav i doplňků mů že te mít na vo ze dí ky akč ním sle-
vám ne bo růz ným mo de lo vým pa ke tům, kte ré ma jí pod po řit pro dej. Ji né mů že te zí s kat jen
za pří pla tek na vý slov né přá ní. V prů bě hu vý ro by vzni kly i ka ro sář ské vý ba vy CLASSIC,
AMBIENTE a ELE   GANCE, kte ré na hra di ly ozna če ní LX, GLX a SLX. Nej vyš ší (luxusní) úro-
veň vý bavy vo zu na jde te pod ozna če ním LAURIN & KLEMENT.

Ke kla sic ké ka ro se rii ozna če né OCTAVIA poz dě ji při byl i mo del OCTAVIA COMBI
a OCTA VIA COMBI 4×4. Dal ší ma lo sé ri o vé va ri an ty vzni kly pro ta xi služ bu; existují i vo zy
s pro dlou  že nou karo se rií (o 80 mi li me trů) pro vlád ní či ni te le. Vý jim kou ne jsou ani leh ce
opan cé   řo va né mo de ly a soutěžní mo de ly WRC ur če né pro au to mo bi lo vé ra lly.

V roce 2001 prošel vůz faceliftem, a to hlavně v oblasti světel (přední s čirou optikou,
zadní s upravenou sdruženou svítilnou) a na předním a zadním nárazníku. Změny se
dotkly i interiéru (například palubní deska, barva čalounění) a bezpečnostní výbavy.

V le vé čás ti mo to ro vé ho pro s to ru na jde te ty po vý ští tek, kte rý ob sa hu je identifikační a technické údaje
vozidla
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ŠKODA OCTAVIA – OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDLA

Jakmile se v roce 2004 začala prodávat nová generace Škoda Octavia 2, první Octavia
se začala prodávat pod označením Škoda Octavia Tour. Tour má nyní vnější zpětná zrcátka
z roomsteru a fabie druhé generace, moderní volant je použit ze současných koncerno-
vých vozů. Výroba první generace Octavie má být ukončena v roce 2010, takže na nákup
vozu už není mnoho času.

Octavia Tour se nyní prodává jen se zážehovými motory (1,4 MPi, 1,6 MPi a 1,8 Turbo)
a se vznětovým 1,9 TDI PD. Základní výbavu (liftback za 271 000 Kč, kombi za 299 000
Kč) můžete přibližně za 10 000 Kč obohatit o paket, který obsahuje manuální klimatizaci,
elektrické ovládání předních oken, vyhřívání zpětných zrcátek a centrální zamykání.
Bohatší výbavu v oblasti komfortu i bezpečnosti můžete mít za další příplatek.

K evi denč ní iden ti fi ka ci vo zi dla a k roz li še ní jed not li vých mo de lů a vý bav slou ží iden ti -
fi kač ní kó dy vo zi dla. Svůj VIN kód má vo zi dlo ja ko celek a kó dem je sa mo stat ně ozna čen
i mo tor. Kro mě VIN kó du je vůz ozna čen i da to vý mi, ho mo lo gač ní mi a ty po vý mi štít ky.
Z nich mů že te vy číst, ja kým ty pem mo to ru je vy ba ven váš au to mo bil, ja kým čí sel ným kó -
dem je ozna če na bar va vo zu a mno ho dal ších dů le ži tých úda jů.

Roz měry vo zi dla
Základem při výrobě karoserie je podlahová plošina. Ta je použita z koncernu VW, kon-

krétně z Golfu třetí generace. Tímto faktem je dán základní rozměr – rozvor náprav, který
je tak pevně stanoven u všech modelů a typů oktávie. Výjimkou je jen několik kusů „vlád-
ních“ vozidel, která byla prodloužena v oblasti podlahové plošiny, a to kvůli pohodlí ces-
tujících na zadních sedadlech.

Roz mě ry uve de né v ná sle du jí cí ta bul ce mo hou být v prů bě hu vý ro by, s ná bě hem no -
vých mo di fi ka cí, po z mě ně ny. Na pří klad s ino va cí ka ro se ri e, v au to mo bi lo vém prů my slu
se po uží vá vý raz „fa celift“, mo hou být upra ve ny tva ry před ní ma s ky či ná raz ní ků, což mů -
že v dů sled ku vést k úpra vě roz mě rů dél ky vo zi dla. Úpra va mi pod voz ko vých dí lů, pru ži -
cích jed no tek a sta bi li zá to rů mů že do jít ke změ nám svě tlé výš ky vo zi dla. Stej ná změ na mů -
že na stat ty pem po u ži tých hna cích agre gá tů – po dle je jich roz díl né hmot nos ti.

Rozměry vozidla Ško da Octa vi a M 98 Ško da Octa vi a Com bi M 98

Cel ko vá dél ka 4 511 mm 4 511 mm

Cel ko vá šířka 1 731 mm 1 731 mm

Cel ko vá výška 1 429 mm 1 448 mm

Roz vor náprav 2 512 mm 2 512 mm

Roz chod před ní 1 516 mm 1 516 mm

Roz chod zad ní 1 492 mm 1 492 / 1 493 / 1 494 mm

Před ní pře vis ka ro se ri e 914 mm 914 mm

Zad ní pře vis ka ro se ri e 1 085 mm 1 085 mm

Světlá výška 137 mm 137 mm
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Seznámení s vozidlem

Základní rozměry automobilů Octavia a Octavia Combi jsou uvedeny v milimetrech
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ŠKODA OCTAVIA – OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDLA

Hmot nost ní a vá ho vé pa ra me try Škoda Octavia
Úda je o tom, ja ký ná klad uve ze váš vůz v za va za d lo vém pro s to ru, jak těž ký mů že te při-

po jit brzdě ný či nebrzdě ný pří věs, ko lik za va za del o ja ké hmot nos ti mů že te ulo žit na za -
hrád ku do střeš ní ho bo xu a v ne po sled ní řa dě jak těž ký bu de váš vůz i s ná kla dem, to vše
na jde te v ná sle du jí cích ta bul kách. Úda je vý rob ce se snaž te do dr žo vat, ji nak vám hrozí
zhor še ní jízdních vlast nos tí, po ško ze ní ně kte ré z nos ných čás tí vo zi dla a v ko neč ném
důsled ku tře ba i ha vá ri e.

Přetížené vozidlo se výrazně naklání v zatáčkách, více reaguje na boční vítr (zvláště 
je-li náklad i na střešním nosiči) a má delší brzdnou dráhu. Při předjíždění bude celý
manévr delší, nebo� akcelerace se výrazně zhoršila. Dá se říct, že celkově je automobil
méně hbitý. Nezapomeňte na dohuštění pneumatik, plně zatížené vozidlo musí mít vyšší
tlak v pneumatikách. Pokyny pro huštění najdete v návodu k obsluze a na víčku palivové
nádrže.

Rozměry vozidla Ško da Octa vi a M 2001 Ško da Octa vi a Com bi M 2001

Cel ko vá dél ka 4 507 mm 4 513 mm

Cel ko vá šířka 1 731 mm 1 731 mm

Cel ko vá výška 1 431 mm 1 457 mm, 4×4 – 1 481 mm

Roz vor náprav 2 512 mm 2 512 mm, 4×4 – 2 520 mm

Roz chod před ní 1 513 mm 1 513 mm, 4×4 – 1 516 mm

Roz chod zad ní 1 494 mm 1 494 mm, 4×4 – 1 487 mm

Před ní pře vis ka ro se ri e 916 mm 916 mm

Zad ní pře vis ka ro se ri e 1 079 mm 1 085 mm

Světlá výška 134 mm 134 mm, 4×4 – 151 mm

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,4-44 kW

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,4-55 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 175–1 280 kg dle výba vy 1 175–1 305 kg dle výba vy

Za tíže ní před ní nápra vy 666–718 kg 666–745 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 509–562 kg 509–560 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 425–530 kg 445–575 kg

Cel ko vá hmot nost 1 705 kg 1 750 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

850 kg/500 kg 850 kg/500 kg
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Seznámení s vozidlem

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 98
Mo tor 1,6-55 kW

Octa vi a M 98
Mo tor 1,6-74 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 160–1 250 kg dle výbavy 1 190–1 260 kg dle výbavy

Za tíže ní před ní nápra vy 655–715 kg 673–723 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 495–510 kg 517–537 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 445–510 kg 460–510 kg

Cel ko vá hmot nost 1 670–1 695 kg 1 700 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 000 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,6-55 kW

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,6-74 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 190–1 320 kg dle výbavy 1 205–1 335 kg dle výbavy

Za tíže ní před ní nápra vy 681–760 kg 689–768 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 509–560 kg 516–567 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 445–575 kg 455–585 kg

Cel ko vá hmot nost 1 765 kg 1 790–1 820 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 000 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 98
Mo tor 1,6-74 kW

Automatická převodovka

Octa vi a M 98
Mo tor 1,8-92 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 230–1 300 kg 1 265–1 315 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 713–762 kg 742–783 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 517–533 kg 523–532 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 377–442 kg 460–510 kg

Cel ko vá hmot nost 1 740 kg 1 775 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 200 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg
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ŠKODA OCTAVIA – OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDLA

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,8 Tur bo-110 kW

Octa vi a M 2001
Mo tor 2,0-85 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 285–1 315 kg 1 260–1 290 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 742–783 kg 742–782 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 543–532 kg 518–508 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 545 kg 545 kg

Cel ko vá hmot nost 1 830–1 860 kg 1 805–1 835 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 300 kg/500 kg 1 300 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 98
Mo tor 1,9 SDI

Octa vi a M 98
Mo tor 1,9 TDI

Po ho to vost ní hmot nost 1 225–1 315 kg 1 265–1 335 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 742–813 kg 750–800 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 523–532 kg 515–536 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 460–510 kg 445–510 kg

Cel ko vá hmot nost 1 775–1 805 kg 1 775–1 800 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 200 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,9 SDI

Octa vi a M 2001
Mo tor 1,9 TDI

Po ho to vost ní hmot nost 1 245–1 270 kg 1 265–1 335 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 752–813 kg 750–800 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 533–532 kg 515–536 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 525–545 kg 545 kg

Cel ko vá hmot nost 1 770–1 815 kg 1 830–1 845 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

850 kg/500 kg 1 300 kg/500 kg
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Seznámení s vozidlem

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a COMBI M 98
Mo tor 1,6-74 kW

Octa vi a COMBI M 98
Mo tor 1,8-20V

Po ho to vost ní hmot nost 1 195–1 285 kg 1 270–1 385 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 663–765 kg 714–823 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 532–565 kg 538–562 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 445–515 kg 445–515 kg

Cel ko vá hmot nost 1 710–1 790 kg 1 785–1 815 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 200 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a Combi M 2001
Mo tor 1,6-74 kW

Octa vi a Combi M 2001
Mo tor 1,8-92/110 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 200–1 260 kg 1 275–1 335 / 1315 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 668–760 kg 719–823 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 542–565 kg 556–562 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 515–530 kg 515–530 kg

Cel ko vá hmot nost 1 715–1 790 kg 1 805–1 850 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 200 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a Combi M 98
Mo tor 1,9 SDI

Octa vi a Combi M 98
Mo tor 1,9 TDI

Po ho to vost ní hmot nost 1 255–1 325 kg 1 290–1 370 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 717–770 kg 749–805 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 538–555 kg 541–565 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 515–545 kg 460–545 kg

Cel ko vá hmot nost 1 770 kg 1 805–1 830 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

850 kg/500 kg 1 200 kg/500 kg
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ŠKODA OCTAVIA – OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDLA

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a Combi 4×4
M 2001 Mo tor 1,8-110 kW

Octa vi a Combi 4×4 vozidla
M 2001 Mo tor 2,0-85 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 390–1 500 kg 1 375–1 485 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 782–854 kg 762–834 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 608–646 kg 613–651 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 440–550 kg 440–550 kg

Cel ko vá hmot nost 1 940 kg 1 925 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 500 kg/500 kg 1 400 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a Combi 4×4 M 2001
Mo tor 1,9 TDI-66 kW

Octa vi a Combi 4×4 M 2001
Mo tor 1,9 TDI-74 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 400–1 510 kg 1 400–1 510 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 785–857 kg 785–857 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 615–653 kg 615–653 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 440–550 kg 440–550 kg

Cel ko vá hmot nost 1 950 kg 1 950 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 500 kg/500 kg 1 500 kg/500 kg

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a RS
Mo tor 1,8 Turbo-132 kW

Octa vi a Combi RS
Mo tor 1,8 Turbo-132 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 295–1 325 kg 1 280–1 340 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 745–785 kg 720–825 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 550–540 kg 560–515 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 485 kg 485 kg

Cel ko vá hmot nost 1 810 kg 1 825 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 300 kg/500 kg 1 300 kg/500 kg
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Mo tor a je ho pa ra me try
Zna lost tech nic kých pa ra me trů mo to ru va še ho au to mo bi lu vám mů že uleh čit růz né situ-

a ce. Po dle vý ko nu a to či vé ho mo men tu mo to ru si mů že te sta no vit op ti mál ní styl jíz dy, kte -
rý bu de te apli ko vat. Kód mo to ru vám mů že při pří pad né opra vě vo zi dla uleh čit ná kup ná -
hrad ních dí lů.
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Seznámení s vozidlem

Hmotnosti
vozidla

Octa vi a TOUR
Mo tor 1,9 TDI PD-74 kW

Octa vi a Combi TOUR
Mo tor 1,9 TDI PD-74 kW

Po ho to vost ní hmot nost 1 215–1 275 kg 1 230–1 290 kg

Za tíže ní před ní nápra vy 725–785 kg 740–800 kg

Za tíže ní zad ní nápra vy 490–490 kg 490–490 kg

Za tíže ní stře chy 75 kg 75 kg

Uži tečný náklad 585 kg 590 kg

Cel ko vá hmot nost 1 860 kg 1 880 kg

Hmot nost přípoj ného vo zi dla
(brzděného/nebrzděného)

1 300 kg/500 kg 1 300 kg/500 kg

Typ motoru
Iden ti fi kační kód
motoru

Výkon 
(kW)

Ma xi mál ní točivý moment
/při otáčkách

Zdvi ho vý
objem (cm3)

Vrtání a zdvih
motoru

1,4 MPI AMD 44 kW 120 Nm/2 500 1 397 75,5/78 mm

1,4 MPI AXP 55 kW 128 Nm/3 300 1 390 76,5/75,6 mm

1,6 MPI AEE 55 kW 135 Nm/3 200 1 598 76,5/86,9 mm

1,6 MPI AEH AKL 74 kW 145 Nm/3 800 1 595 81/77,4 mm

1,6 MPI AVU 75 kW 148 Nm/3 800 1 595 81/77,4 mm

1,8 20V AGN 92 kW 170–173 Nm/4 100–4 200 1 781 81/86,4 mm

1,8 20V Turbo AGU, ARX, ARZ, AUM 110 kW 210 Nm/4 600 1 781 81/86,4 mm

1,8 20V RS AUQ 132 kW 235 Nm/1 950 –5 000 1 781 81/86,4 mm

2,0 MPI AQY, APK, AZH 85 kW 170 Nm/2 400 1 984 82,5/92,8 mm

1,9 SDI AGP, AQM 50 kW 133 Nm/2 200–2 600 1 896 79,5/95,5 mm

1,9 TDI AGR, ALH 66 kW 210 Nm/1 900 1 896 79,5/95,5 mm

1,9 TDI ATD 74 kW 240 Nm/1 800–2 400 1 896 79,5/95,5 mm

1,9 TDI AHF, ASV 81 kW 235 Nm/1 900 1 896 79,5/95,5 mm

1,9 TDI-PD ASZ 96 kW 310 Nm/1 900 1 896 79,5/95,5 mm
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