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3 pruhy látky světlé barvy o šířce 5 cm

3 pruhy látky střední barvy o šířce 5 cm

3 pruhy látky tmavé barvy o šířce 5 cm

  PRACOVNÍ POSTUP

  POTŘEBY

1Sešijeme 3 pruhy různých barev, vyžehlíme „napříč“ – tedy nikoli po 
délce sešitých pruhů, abychom si je nevytahovali a hotový pruh se pak 
nekroutil. Tímto sešitím vznikl nový pruh o šířce 11,5 cm.

2Protože přece jen každý šijeme jinak širokou patkou, vzniklý pruh si 
přeměříme. Podle míry, kterou naměříme, nařežeme, nyní na čtverce.
Ty poskládáme podle nákresu.

3Efektu zde dosáhneme skládáním našich čtverců. První čtverec položíme 
pruhy vodorovně, druhý svisle, třetí vodorovně, čili střídavě. Stejně, ale 
naopak, pokračujeme ve druhé řadě, takže první čtverec položíme svisle, 
druhý vodorovně, třetí svisle. Třetí řada je shodná s první. POZOR! Je potřeba 
zachovat i pořadí barev. Barvu, kterou položíme nalevo, musíme pořád 
pokládat nalevo, barvu, kterou položíme dolů, musíme pořád nechávat 
dole. Správné pokládání vidíme na obrázku vpravo nahoře.

4Nyní sešijeme nejprve po řadách. Vyžehlíme. V první a třetí řadě
zažehlíme švy ven, v prostřední dovnitř. 

5Sešijeme řady k sobě. Vyžehlíme a máme hotovo.
I tento blok  se dá použít samostatně na polštáře, ubrusy a přehozy.
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